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Hledištní stmívač určený k montáži na zeď. Řízení se provádí pomocí trojtlačítka 

SVĚTLO–DIA–TMA z libovolného počtu míst nebo z osvětlovacího pultu  

protokolem DMX 512. Umožňuje nastavit úroveň napětí pro světlo i středovou  

úroveň dia a rychlost stmívání. K zařízení je možnost připojit zátěž maximálně 15 kW. 

Silové výstupy na svorky.

  dodávané varianty

TSH 3\5 kW č. výrobku 1023200

TSHS 3\5 kW – na rozdíl od TSH 3\5kW navíc možnost přemostění 
stmívačů a spínání okruhů napřímo z více míst + možnost blokování

č. výrobku 1023201

• Sestava dle požadavku zákazníka

  technická specifikace

Napájecí napětí 3× 230 V/400 V, 50 Hz, TN-S

Rozměry (š×v×h) 575×590×105

Hmotnost 23 kg

Počet okruhů 3

Maximální celková zátěž 15 kW

Maximální napájecí proud 3× 20 A

Maximální zátěž na okruh 5 kW

Minimální zátěž na okruh 100 W

Řídící signál 0–10 V, DMX 512

Krytí IP 20

Provozní teplota 10–50˚ C

Vlastnosti stmívače

•  Nástěnné provedení

•  Napájení 3× 230 V/400 V, TN-S

•  Ovládání trojtlačítky SVĚTLO–DIA–TMA 
nebo DM X512

•  Jištění okruhů jističi C13 A/2

•  Odrušení RFI splňující normu EN 55014

•  Aktivní i pasivní chlazení

STMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

TSH  3\5 kW


